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SPINDLE LUBE OILS
Ãèäðàâëè÷åñêîå ìàñëî íàèâûñøåé îò÷èñòêè ISO 4406 êëàññ ÷èñòîòû 15/13/10 .

 
 
 

SPINDLE LUBE    ýòî ãèäðàâëè÷åñêîå ìàñëî  

 

Ïðåèìóùåñòâà 
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 

Ñâîéñòâà                 Åäåíèöà 

 32                     68       

Ïëîòíîñòü ïðè 20 °C 

ISO VG

ASTM D 4052       
Âÿçêîñòü ïðè 40 °C ìì2/ñ   

                 

 
 

 
  

  

 

 

Ïàñïîðò áåçîïàñòíîñòè ïðèëàãàåòñÿ. 

Îïèñàíèå

   Çà ñ÷åò ãàðàíòèðîâàííîãî âûñîêîãî êëàññà ÷èñòîòû

Òî÷êà âîñïëàìåíåíèÿ

0.868

Òî÷êà ïëàñòè÷íîñòè

ýòî ìàñëî îñáåííî ïîäõîäèò äëÿ ñìàçêè ïîäøèïíèêîâ  
âûñîêîîáîðîòèñòûõ øïèíäåëåé. 

HPLD âûñî÷àéøåé î÷èñòêè (DIN 51 524/T2). 
Êëàññ ÷èñòîòû óñòàíîâëåí ïî íîðìå ISO íà   
15/13/10. Îáëàäàåò îòëè÷íûì äèñïåðãèðèðóþùèìè 
è äåòåðìèíèðóþùèìè ñâîéñòâàìè. 

Êëàññ âÿçêîñòè

ã/ìë

 °C

0.882

31.7 69.9
5,4 8,7

 -27 -24

Ñïåöèôèêàöèÿ

Ãèäðàâëè÷åñêîå ìàñëà HLPD ñîãëàñíî DIN 51524/Ò2

DIN 51562-1
DIN 51562-1Âÿçêîñòü ïðè 100 °C

°C
ìì2/ñ

ASTM D 5950
Èíäåêñ âÿçêîñòè

DIN EN ISO 2592

ASTM D 2909 101 100

200 225

46

0.875
46.2
6.8
220
-27
103

?Âûñîêèé êëàññ î÷èñòêè
?Çàìåòíîå ïîâûøåíèå èçíîñîñòîéêîñòè
?Îòëè÷íîå ñòîéêîñòü ê âûñîêîìó äàâëåíèþ
?Ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåíîîáðàçîâàíèÿ
?Äåòåðãèãðóþùåå âîçäåéñòâèå
?Ñïåöèàëüíûå äèñïåðñíîííûå è ñâîéñòâà 5% 

Áåç êàêèõ ëèáî âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ çàëèòü â 
óñòðîéñòâî öåíòðàëüíîé ñìàçêè. Â äàëüíåéøåì ñëåäóåò 
îáðàùàòü îñîáåííîå âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû ïðè 
íàïîëíåíèè öåíòðàëüíîé ñìàçêè â îñòàòî÷íîå ìàñëî íå â 
êîåì ñëó÷àå íå ïîïàäàëà ãðÿçü.
Åìêîñòü ñ SPINDLE LUBE âñåãäà äåðæàòü çàêðûòîé!

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ

Êîìïàíèÿ Motorex â ðàçðàáîòêàõ ñâîèõ 
ïðîäóêòîâ äëÿ ïðîìûøëåííîñòè àêòèâíî 
èñïîëüçóåò è âíäðÿåò èäåþ èíòåãðàöèè.
Â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà ýòî îïûòíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿìè 
èíñòðóìåíòà , îáîðóäîâàíèÿ, ñìàçîê, è 
êîí÷åíûì ïîòðåáèòåëåì, ÷òî ïîçâîëÿåò êàæäîé 
ñòîðîíå âûïóñòèòü ëó÷øèé ïðîäóêò â ñâîé 
ñôåðå.

Ïðîåêò Èòåãðàöèè
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